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Opis produktu
Wejscie:

czujnik temperatury NTC 5kQ przy 25°C
wejscie dwustanowe, alarmowe
Zakres pomiarowy:

-50...+150°C
Doktadnos¢ pomiaru:

+/-0,5%
Okres prébkowania:

500 ms
Rozdzielczo$¢ wskazan:

0,1°C w catym zakresie
Rozdzielczo$¢ nastawy:

0,1°C w catym zakresie
Wyswietlacz:

LED, 4 cyfry o wysokosci 11mm z ikonami graficznymi
Metoda regulacji:

ON-OFF z histerezg

Wyjscia:

- agregat: 20A 1,5kW (2HP=2KM), trwatos¢ 100tys. cykli
- mieszadto: 8A 1,5kW, trwatos¢ 100tys. cykli

Funkcje:

- automatyczna lub reczna praca mieszadta

- sygnalizacja otwarcia pokrywy zbiornika

- dzwiekowa sygnalizacja stanéw alarmowych
Montaz:

szyna DIN TH-35
Stopien i klasa ochrony:

Sterownik mleczarski Esco
MC-20D 230V na szyne DIN

Cena 175,00 zt
Numer katalogowy 1294584427
Kod producenta CL.300.092
Kod EAN CL.300.092
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IP65/ 1l
Zasilanie:

230V~ +/-15%, 12V=/~, 24V=/~,
Pobér mocy:

max 3 VA
Warunki pracy:

-5...60°C; 0...85%RH (bez kondensacji)
Warunki sktadowania:

-40...85°C; 0...85%RH (bez kondensacji)
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